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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

1974 Einweihung des Freibades Hohenfels-Kalkofen
- Aluminium- Badebecken 12 x 25m

- Kinderplanschbecken 4 x 4m
2004 Gemeinde kiindigt an, das Bad aus Kostengriinden zu schlieflen
* Burgerbefragung wird durchgefiihrt
* Resultat: 60 % der Blrger befinden den Erhalt des Bades als:

,sehr wichtig”

» Ubergabe an einen privaten Betreiber

 SchlieBung des Freibades Hohenfels wegen Insolvenz
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

2005 Grindung

e der Burgerinitiative ,Hohenfels hat Zukunft”

 der Projektgruppe ,,Schwimmbad Kalkofen”

e des Verein , Naturbad e.V.”

Zustand des
Bades 2005
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

Ubersicht — Aufbau des urspriinglichen Naturbades
Kernstlick eines Naturbades ist die mechanisch /
biologische Reinigung des Badewassers. Das
geschieht in einer separat angelegten
Regenerationsstufe bestehend aus:

Becken 1: Offener Laubfang mit Absetzteich,
abgetriebene Stoffe und Tiere werden mechanisch
zuruckgehalten.

Becken 2: Bodenfilter

Zwei bepflanzte Reinigungsbecken mit je ca. 60 gm
Flache, geflllt mit einem pordsen Lavagranulat und
bepflanzt mit einer vielfaltigen Vegetation
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

Becken 3: Bodenfilter
Organische Verschmutzungen werden im Boden
abgebaut und etwaige Keime festgelegt.

Pufferteich

Nach der Bodenpassage wird das Wasser in einem
Speicher- und Pufferteich mit etwa 80 Kubikmetern §&&
vorgehalten. Das biologisch gereinigte Wasser wird
vom Speicher- und Pufferteich zurlick in das
Badebecken gepumpt.

Die Beheizung erfolgt ausschlielSlich Gber die Warmestrahlung der Sonne.
Am Beckenrand angelegten Flachwasserzonen unterstitzen die Erwarmung
des gesamten Badewassers.
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

2006 Nach 10 Monaten Planungs- und Umbauphase

* Eroffnung des neuen Erlebnisbades

Nach kurzer Zeit beginnt die Algenbildung

Wasserqualitat sinkt

Das Abfischen und Absaugen der Algen ist sehr zeitintensiv
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

Zustand 2008 — Probleme mit Veralgung werden immer grol3er

. el 1

Im Bachlauf &= % -

und den Regenerationsbecken
sichtbare und starke Bildung von e Y G 3
Fadenalgen g, ] ST T T,

- .

2009 Durchfiihrung einer wissenschaftliche Studie durch die FH Wiesbaden
Ziel: Ursachenforschung der Veralgung
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

* Fazit der Studie : Die Sauerstoffzufuhr des Wassers muss erh6ht werden

e Beauftragung PLOCHER GmbH integral-technik

* ab April 2009: Umgestaltung und Neuanlage
von Bachlaufen, des Regenerationsbereichs

und der Durchflussbarrieren
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

Sommer Saison 2009 — mit standiger Dosierung des Badebeckens, sowie der Bachlaufe
und der Regenerationsbecken unter Verwendung der ROLAND PLOCHER® integral-
technik wurden sehr gute Wasserergebnisse erreicht.

Durch den Umbau der Wasserlaufe und

die Dosierung mit speziell entwickelten

Produkten, regeneriert sich das Wasser.
Der Algenbefall 16st sich langsam auf.

Wasserqualitat gleichbleibend gut
angenehmer Geruch — Sichttiefe >2 Meter
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

| Die Ergebnisse nach Einsatz der ROLAND PLOCHER® integral-technik sprechen fur sich! |

Juli 2009
Die mikrobiologische
Trinkwasseruntersuchung nach der
TrinkwV ergab
keine Beanstandungen!

Die Oberflachenwasseruntersuchung
gemald Empfehlung des
Bundesumweltamtes fir die
,Hygienische Anforderungen an
Kleinbadeteiche (kiinstliche
Schwimm- und Badeteichanlagen)
ergab keine Beanstandungen!
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

2009 - 2017
* Behandlung von Bachlauf und Beckenwasser, standige Dosierung
mit PLOCHER-Produkten
* Sehr zufriedenstellende Wasserqualitat — die Badegaste sind begeistert !
e Keine Algenbildung mehr
* Laufende Messprotokolle ohne Beanstandung
Nachteil: Dosierung und Absaugung des Quarzmehls sind arbeitsintensiv

Ende 2016
* Der Vorstand des Naturbad e.V. besucht ein, von der Roland Plocher gGmbH
weiterentwickeltes, indoor PLOCHER® BAD in Heiligenberg und ist begeistert!

Einstimmiger Beschluss: ,,Das wollen wir auch!“
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Naturbad Hohenfels Entstehung - Entwicklung

Ab Februar 2017 beginnt der Umbau zum PLOCHER® BAD

e Bachlauf wird stillgelegt

 Becken 1 -3 werden aus dem Wasserkreislauf
genommen und dienen nun als Biotop

e Alle Pflanzen werden aus dem Pufferteich
und dem Badeteich entfernt

e Das Pufferbecken dient jetzt als
Regenausgleichsbecken

* Installation der plocher reaktoren und samtlicher
technischer Komponenten, unter Verwendung
der ROLAND PLOCHER?® integral-technik

* Volumen : 900 m3

e Der Badebereich wird mit Frischwasser neu befullt
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Naturbad Hohenfels - Ergebnis

Im Mai 2017 - Inbetriebnahme des neuen PLOCHER® BAD

Minimierung des Arbeitsaufwandes — keine Dosierung, Absaugen kaum mehr notig
Wasserqualitat seither gleichbleibend sehr gut — ohne Ablassen des Wassers
Sichttiefe bis zu 4,50 m Uber die gesamte Saison > 2,00 m

Senkung der Stromkosten durch Installation der neuen eco-Pumpe

aktueller Stromverbrauch ca. 1,2 kW, Ziel: ca. 500 - 900 W

Keine Ruckspulung der plocher reaktoren notwendig

- : A, TS
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FlieRschema - Hohenfels
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Die ROLAND PLOCHER® integral-technik

* Naturgerechtes, Ressourcen schonendes, physikalisches
Verfahren zur katalytischen Aktivierung von biologischen
Prozessen

e Nach dem Vorbild der Natur werden naturliche Prozesse aktiviert
und optimiert

* Philosophie fur jegliche Aktionen ist fiir PLOCHER immer:
,Ursachen behandeln statt Symptome bekampfen!“

* Ergebnisse sind unabhangig von Ort, Zeit und Person
jederzeit reproduzierbar und nach wissenschaftlich bekannten
Methoden und Vorgaben nachweisbar
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Vorteile PLOCHER® BAD

e Schutz der Badegaste durch den Betrieb ohne Chlor,
Ozon, UV, Salze und Pflanzen

* Beste Wasserqualitat

* Wasserflache ist maximal nutzbar — keine Pflanzenbereiche oder
Regenerationsbecken notwendig

* Universeller Einsatz mit geringstem Aufwand im Innen-
und Aul3enbereich

* Umbaumaoglichkeit von bestehenden ,,Chemie®- oder
Naturbadern in ein PLOCHER® BAD durch flexible, kompakte
Bauweise

* Bestehende Anlagenteile kdnnen groRtenteils weiter genutzt
werden
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Vorteile PLOCHER® BAD

* Planung und Realisierung von Neuanlagen in Zusammenarbeit
mit Architekten

* Anschaffungskosten sind deutlich geringer im Vergleich zu
konventionellen Methoden

* Minimaler Wartungsaufwand - geringste Unterhalts- und
Betriebskosten

* Erhebliche Einsparungen von Frisch- und Abwasser, kaum
Rickspllungen notwendig

* Entlastung der Umwelt, da keine Restchemikalien oder
Totwasser in die Klaranlage gelangen
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Meilensteine der Entwicklung

PLOCHER® BAD Nahe Freiburg 2014
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- Wasseraufbereitung mit dem PLOCHER® BAD , ohne Regenerationsbereich
- Volumen: 300 m3, Baubeginn Februar 2014, Fertigstellung April 2014

- Traumhafte Schwimmteichanlage mit Badehaus, Grundsichtigkeit ohne Biofilm

- Keine Filterrickspllung, verdunstetes Wasser wird mit Regenwasser ausgeglichen

- Beste Wasserqualitat auch bei Hochsttemperaturen

- Technik: Blue Eco Pumpe 500 - Stromverbrauch ca. 100 - 200 W (statt konventionell 2-3 kW)
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Erfolgreiches Versuchsprojekt
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Bad am Viadukt in Bietigheim-Bissingen 1999

Verbrauchszahlen "Bad am Viadukt"
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Vergleichswerte versch. Belastungen im Wasser

1999 Messwert bei Testbeginn =~
2000 Messwert nach Einsatz PLOCHER
Harnstoff Ammonium

2000 0,00 mg/I 2000 0,00 mg/I

Phosphat Trihalogenmethane

2000 0,00 mg/I 2000 05,73 mg/I

- Enorme Einsparungen im Frischwasserverbrauch aufgrund deutlich reduzierter
Rickspulungen, auch bei steigender Besucherzahl (siehe Grafik!)
- Einhaltung samtlicher Grenzwerte, stetige Verbesserung der Wasserqualitat
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Expertenmeinung

t p Sendung arte
ar ~Unser Universum®
,Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass in dem
Untersuchungszeitraum der Gehalt an freiem Chlor
im Schwimmbad sowie an Haloformen deutlich
zuruckgegangen ist. Wobei die mikrobiologischen
Befunde, bis auf wenige Ausnahmen sehr gut
ausgefallen sind.”

Wie ist das zu erklaren?

,Naturwissenschaftlich habe ich personlich keine
Erklarung daflir, aber unsere Messwerte wirden
eigentlich dafur sprechen, dass hier ein Effekt

eingetreten ist.” pr.k.-p Lorcher
Originaltext aus der Sendung vom 06.11.2000
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Moglichkeiten des Umbaus

konventioqglles Freibad Umbau zum Naturbad PLOCHER® BAD

PLOCHER:, /
g

I
.|
g4 | | r
X
il N

|
i
I 5 = Vorfilter
‘ ‘Oberflachenabzug (Skimmer) p
| | Kiesumrandung m flacher behindertengerechter - plocherreaktortyp 3
i - \ [ZiZ7ss Finstieg mitEinstiegshitfen !
] FERrRRn
: i -
i £ —§— plocherreaktortyp2
1 1 g
iy
| E
a
) &
) W
Einstieg bzw. Ausstiegshereich Leitungsschacht E
= = 1 {naturnah mit Flachwasserzene) it
S .. " z = Reinwasser
)
Folieneinfassung Betriebsbereiche
- Optional:
Pufferbecken / Ausgleichshecken 11 Mnkeatit hfudns
fur Regenwassermengen und LI
Speisung fiir Badeteich
PLOCHER® BAD Datum 19.02.18 erstellt durch: 15 PLOCHER@
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Weitere Umbauvariante
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PLOC H E R® BAD Datum: 20.02.2018 erstellt durch: 15 Solar PLOCHER @

Roland Plocher gGmbH
Sitz: Boxbergring 15 - 69126 Heidelberg - Bliro: Torenstralle 26 - 88709 Meersburg



PLOCHER . /
S

PLOCHER'BAD

ohne Ozon - ohne Chlor - ohne UV
ohne Salz - ohne Pflanzen - nicht magnetisch
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